1) Ve které části metalického okruhu pro xDSL systém má podle Vašeho názoru impulsní rušení největší následky? 


Impulsní rušení postihuje celé frekvenční spektrum, tedy oba směry přenosu. Projeví se však nejvíc na začátku a konci trasy, tedy tam, kde je jeden ze směrů utlumený vedením. Směr downstream je nejvíce náchylný k rušení těsně před modemem, což je místo kde jsem měřil já v diplomové práci. Naopak směr upstream je nejvíce postižitelný přímo před DSLAMem. 

Vznik impulsního rušení bych čekal spíše na části přenosové cesty, která je blíže modemu, protože tam může být vedení natažené značně nejednotně, např. v blízkosti silových kabelů.

2) Jaké předpokládáte změny ve výskytu impulsních rušení a v jeho významu do budoucna?
Předpokládám, že impulsní rušení se bude v blízké budoucnosti vyskytovat přibližně ve stejné míře jako doposud, ale během let, v důsledku většího vybavení elektrickými spotřebiči v domácnostech a firmách jeho výskyt mírně poroste. Dále předpokládám, že jeho význam bude s novými adaptivními či opravnými algoritmy spíše klesat. Příkladem může být technologie nazvaná RRA (Rapid Rate Adaptation), která má být nasazena v systému VDSL2 a prezentuje se být účinná i proti impulsnímu rušení.
